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Praktijkexamen PE-elektrolasser (NTA 8828) 
 
Tijdsduur: 240 minuten 
 
Tijdens het examen mag u gebruik maken van NTA-8828. 
 
U mag uw eigen materieel meenemen, maar het hoeft niet. 
 
De praktijkopdracht bestaat uit het maken van 4 werkstukken: 
• 1 x elektromoflasverbinding van PE buis van rol 32 mm SDR 17,6; 
• 1 x elektromoflasverbinding van PE buis van 110 mm SDR 11; 
• 1 x elektromoflasverbinding van PE buis 315 mm SDR 17,6; 
• 1 x elektrozadellasverbinding op PE buis 110 mm SDR 11. 
 
Bij minimaal 1 van bovenstaande werkstukken moet de elektromoflasverbinding bestaan uit een 
verbinding van de buis aan een hulpstuk met spie-eind. 
 
Alle opdrachten worden apart beoordeeld. 
 
De opdrachten worden uitgevoerd in gesimuleerde praktijkomstandigheden. 
 
Als u constateert dat het materiaal bij controle niet voldoet, meldt u dat aan de examinator.  
U hoeft zelf geen herstelacties uit te voeren. 
 
Voor het tillen van de PE buis 315 mm mag u de hulp inroepen van de examinator. 
 
Belangrijk:  
–  U werkt volgens de veiligheidsnormen en instructies.  
–  U werkt volgens de voorschriften van de opdrachtgever, concepthouders en/of fabrikant.  
–  Bij het veroorzaken van (ernstige) onveilige situaties, door onveilig werken en/of het veroorzaken 

van onnodige schade aan apparatuur en gereedschappen zal de examinator u van het examen 
uitsluiten.  

 
 


